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Regler for systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
vid GOteborgs universitet

Bakgrund

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och enligt det allmanna radet
SRVFS 2004:3, aligger det alla organisationer att arbeta systematiskt med
brandskyddet inom verksamheten, bade vad galler teknik och organisation.

En storre brand i nagon av vara lokaler kan drabba anstéllda och studenter i form
av forlust av liv och personskador samt skador pa materiella och immateriella
varden. Rekonstruktion av forskningsmaterial och utrustning, arkivhandlingar och
andra handlingar, ateruppbyggnad av arbets- och datormiljoer blir tidsédande och
kostsamt. Darfor skall alla medverka till att férebygga varje tankbar brandrisk.

Oaktsamhet och asidosattande av skyddsregler kan &ven resultera i nedsatt
forsékringsersattning vid en skada.

Ansvar och organisation

Ansvaret for systematiskt brandskyddsarbete (SBA) foljer linjeorganisationen fran
rektor och nerat i likhet med det systematiska arbetsmiljo- och sakerhetsarbetet.

Ansvarsfordelningen mellan fastighetsagaren och hyresgasten, for olika delar av
det tekniska brandskyddet, skall klart framga i hyresavtalets gransdragningslista.

En stodfunktion for SBA arbete vid institutioner och motsvarande skall finnas pa
campusniva.

For varje fastighet/lokal skall det finnas en eller flera personer med kunskap om de
tekniska brandskyddsinstallationerna.

Uppgiftsférdelning
Prefekt/motsvarande ar nyttjanderattshavare och kan fordela uppgifter inom det
systematiska brandskyddsarbetet till:

e Lokala brandskyddssamordnare

e Forestandare for brandfarlig och explosiv vara
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Larare, foreldsare och motsvarande har ett sérskilt ansvar att leda utrymning vid
brand- och utrymningslarm under pagaende undervisning, forelasning,
seminarium, mm.

Varje anstalld skall ha grundldggande kunskap for att kunna leda utrymning av den
egna verksamhetens lokaler och till den anslutande lokaler.

Varje anstalld och student har ansvar for att brandskyddet fungerar inom sin egna
verksamhet.

Lokal brandskyddssamordnare
Lokal brandskyddssamordnare skall ha goda kunskaper i Lagen om skydd mot
olyckor och kanna till fastighetsagarens och nyttjanderattshavarens ansvar.
Brandskyddssamordnaren har till uppgift att tillse att det lokala brandskyddet
fungerar enligt faststallda regler och riktlinjer.
Lokal brandskyddssamordnare:
e Utses for respektive enhet med egen avgransad lokal.
e Skall ha sérskild god kunskap om utrymningsorganisationen, -végar och
saker plats for personer som rymmer ut fran lokalen.
e Skall ha till gang till sjalvlysande vast med beteckningen
brandskyddssamordnare.

e Minst en erséttare skall finnas utsedd.

Forestandare for brandfarlig och explosiv vara

Prefekt eller motsvarande ér tillstandshavare, enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor (SFS 2010:1011), och utser forestandare for brandfarlig vara.

En forestandare har till uppgift att verka for att verksamheten bedrivs enligt de
aktsamhetskrav och med iakttagande av de 6vriga skyldigheter som foljer av lagen
eller foreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Tillstandshavare ska se till
att en forestandare ges de befogenheter och mojligheter i 6vrigt som behovs for att
han eller hon ska kunna fullg6ra sina uppgifter.

Anlé&ggningsskotare for brand- och utrymningslarm

For varje brand- respektive utrymningslarmsanlaggning skall en
anlaggningsskotare finnas utsedd. Anlaggningsskotare ar en ur fastighetségarens
personal.

Dessutom skall det finnas en utsedd representant for nyttjanderattshavaren, som &ar
insatt i anldggningens funktion och uppbyggnad i stort.

Krav pa dokumentation

For varje verksamhets lokaler skall det finnas en aktuell brandskydds-
dokumentation i form av:

¢ Nyttjanderattshavarens brandskyddsbeskrivning
e Fastighetségarens brandskyddsbeskrivning
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Dokumenten skall upprattas i samverkan mellan nyttjanderattshavaren och
fastighetséagaren.

Nyttjanderattshavarens brandskyddsbeskrivning skall minst omfatta:
e Information om verksamheten
e Ansvarsfordelning
e Risker, kontroller
e Kompetens, uthildning och information
e Byggnadstekniskt brandskydd
e Sléackutrustning
e Brandfarlig vara
e Explosiv vara
Heta arbeten
Méarkningspliktiga kemikalier
Joniserande och icke joniserande stralning
Restvérdesraddning
Egna noteringar

Dokumentationen skall, pa begaran, kunna visas upp for Raddningstjansten.

Forebyggande atgarder

Elektrisk utrustning
Ej fast installerad elektrisk utrustning i kok, personalrum och motsvarande skall
anslutas till uttag med Timers.

Heta arbeten

Heta arbeten far endast utféras efter samrad med nyttjanderattsinnehavaren och
fastighetsagaren. En beddmning skall géras om arbetet kan medfora risk for brand
och utifran den skall erforderliga skyddsatgarder vidtas.

Levande ljus, 6ppen eld eller motsvarande
Levande ljus far endast anvandas under uppsikt och sa att antandning eller
utlésning av brandlarm inte sker.

Rokmaskiner, fyrverkeripjaser, marschaller eller motsvarande far ej anvandas i
eller i anslutning till universitetets lokaler. Se &ven Goteborgs universitets regler
for fester och arrangemang.

Tillfalliga uppvarmningsanordningar och belysningar/stralkastare

Person skall finnas utsedd som ansvarar for att utrustningen stangs av efter
anvandande samt att utrustningen inte placeras néra bréannbart, lattantandligt
material eller lamnas utan tillsyn.

Uppstallning av containers eller motsvarande
Containers eller liknande far inte stallas upp narmare &n sex meter fran husfasad.
Undantag fran denna regel kan lamnas av Raddningstjansten.

Overnattning
Goteborgs universitets lokaler ar inte byggda for Overnattning. Vid en eventuell

brand kan inte radddningstjansten forutsatta att lokalerna nyttjas for 6vernattning.
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Detta innebdr att Raddningstjanstens primara insatser inriktas i huvudsak mot
brandbegransande atgarder.
Overnattning ar darfor generellt forbjudet i universitetets lokaler.

Utrymning

Saker plats (atersamlingsplats)
Med séker plats avses plats i det fria dar brand och brandgaser inte kan paverka
utrymmande personer.

Utrymningsplats
Vid nybyggnation och stdrre ombyggnader skall utrymningsplatser for personer
med nedsatt rorelse- eller orienteringsférmaga projekteras.

Med utrymningsplats avses ett utrymme i angransande brandcell som &r placerad i
anslutning till utrymningsvég dar personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformaga kan avvakta fortsatt utrymning. Utrymningsplatsen far aven
vara en del av utrymningsvagen om utrymningsplatsen &r placerad i anslutning till
de utrymmen som betjanas av utrymningsvégen.

Utrymningsplatsen skall kunna rymma personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformaga och vara atkomlig utan nyckel eller motsvarande.

Platsen skall vara beldgen i samma plan som det utrymme som den betjanar. Det
ska finnas mojlighet till tvavagskommunikation fran utrymningsplatsen.
Kommunikationssystemets funktion skall kunna uppratthallas vid stromavbrott
samt ha ett skydd mot stromavbrott till f6ljd av brand.

| befintliga lokaler skall utrymning planeras sa att personer med nedsatt rorelse-
eller orienteringsformaga kan forflyttas till ej drabbad brandcell.

Krav pa utrymnings- och brandlarm i GU lokaler

Goteborgs universitets lokaler skall utrustas med brand- och utrymningslarm som
minst uppfyller lagens krav. Utrymningslarmen skall byggas sa att de tekniskt
uppfyller kraven for brandlarm. Samtliga larm skall vara vidarekopplade till
bemannad larmcentral.

Brandindikeringssignal skall vid utlést brand-/utrymningslarm dven féras over till
lokalens sdkerhetssystem for tillkallande av véktare.

Miniminiva ar detektering i kommunikations-/utrymningsvagar och i
svaroverblickbara lokaler.

I miljéer med nedsatt horbarhet p.g.a. buller, musik eller dylikt skall lokalen
utrustas med optiska larm don i form av blixtljus eller liknande.

Brand- och utrymningsskyltning skall folja internationell standard samt texter skall
vara pa svenska och engelska.

Tillstand

Tillstand kravs vid yrkesmassig anvandning av brandfarlig vara vid publik
verksamhet, exempel da studenter ar narvarande: om mangden brandfarlig vara
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Overstiger 60 liter gas utomhus, O liter gas inomhus och 100 liter brandfarlig vétska
Klass 1, 2a, 2b och 3.

Tillstand vid 6vrig yrkesmassig verksamhet galler for verksamhet dar inte
studenter ar ndrvarande: om mangden brandfarlig vara 6verstiger 250 liter gas och
250 liter brandfarlig vatska klass 1, 2a, 2b och 3.

Instruktioner och rutiner

Nyttjanderattshavarens brandskyddsbeskrivning skall kompletteras med sérskild
skriftlig redogdrelse for foreldsningssal med minst 150 platser samt for restaurang
som har minst 50 platser och innehar alkoholtillstand. De sérskilda skriftliga
redogorelserna skall redovisas for Raddningstjansten.

Utbildning och brand-/utrymningsévning

All personal skall ha genomgatt grundlaggande brandskyddsutbildning samt skall
minst en gang per ar promenera utrymningsvégarna inklusive alternativa
utrymningsvagar till saker plats, ga igenom utrymningsplaner och placering av
brandskyddsutrustning.

Studenter skall informeras om utrymningsplaner, utrymningsvagar, placering av
séker plats respektive utrymningsplats och brandskyddsutrustning.

Stod at personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga vid utrymning,
skall planeras och dvas.

Vardefull- och skyddsvard utrustning, kulturvarden

Sarskild riskanalys skall goras for lokaler dér det forvaras kulturvarden samt annat
vardefullt- och skyddsvart material. Utifran riskanalysens resultat skall
brandskyddande atgarder vidtas.

Kontroller

Dokumenterad brandskyddskontroll skall utféras minst en gang per ar.
Uppfoljning och revidering av lokala anvisningar skall goras i samband med den
dokumenterade brandskyddskontrollen.

Lopande kontroll av brandskyddet skall ske dagligen. En gang per kvartal
dokumenteras den I6pande kontrollen.

Kontroller vid evenemang och férandring av verksamheter

Infor evenemang och verksamhetsférandringar skall férnyad riskanalys
genomforas. Utifran resultatet av riskanalysen anpassas de lokala
brandskyddsatgarderna.

Se &ven "Regler avseende nyttjande av Goteborgs universitets lokaler for fester
och arrangemang”.

Rapportering
Genomfoérda kontroller, utbildningar och dvningar
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Genomforda dokumenterade kontroller, utbildningar och 6vningar skall registreras
| darfor avsett rapporteringssystem.

Avvikelser
Allvarliga avvikelser rapporteras omedelbart till prefekt eller motsvarande,
fastighetsagaren samt i darfor avsett rapporteringssystem.

Forbattringsforslag
Forbattringsforslag tas upp och handlaggs i samband med de dokumenterade
kontrollerna.
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